
M370S
СЕНСОРНАЯ КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СКРЫТЫХ СИСТЕМ 
ИНСТАЛЛЯЦИИ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ)
Область применения:

 ¡ Для скрытых систем инсталляции «сухого» и «мокрого» монтажа 
с последующим подключением к сети

 ¡ Для бесконтактного смыва
 ¡ Не подходит для установки системы SLIM

Свойства:
 ¡ Подключение к сети, блок питания (трансформатор 12 V DC min. 1A) должен 
быть приобретен отдельно – рекомендуется AEZ310

 ¡ Настройка через мини-USB с помощью программы доступной к скачиванию на 
веб-сайте Alcaplast

 ¡ Настройка параметров: времени начала и окончания регистрации, 
длительности смыва, автоматического смыва, гигиенического смыва

 ¡ Магнитный переключатель для сервисной установки и уборки
 ¡ Возможность использовать кнопку для большого смыва и при отсутствии 
питания

 ¡ Материал: пластик

Нормы и стандарты:
EN 55014, EN 55022, EN 61000

Технические параметры:
Действующая сила <20 N
Напряжение на выходе блока питания 12 V DC
Потребляемое напряжение  8,5 W

Содержание комплекта:
 ¡ Кнопка
 ¡ Инфракрасный сенсор
 ¡ Фитинговое соединение с электромагнитным клапаном
 ¡ Выпускной механизм для сенсорного смыва
 ¡ Разъем для подключения к блоку
 ¡ Монтажная рама для установки кнопки
 ¡ Резьбовое крепление монтажной рамы кнопки – 2 шт.

Логистическая информация:
Размеры (шт.) 315×120×210 мм
Количество (упаковка) 10 шт.
Количество (паллета) 160 шт.

Обозначение продукта:
Артикул EAN Цвет Вес (шт.)
M370S 8595580501709 Белый 1,493 кг
M371S 8595580501716 Хром-глянец 1,513 кг


