
BRADFORD GLASGOW

Свободностоящие акриловые ванны Azario отличаются 
современным люксовым дизайном и высоким качеством.

Дно укреплено стекловолокном
и клеем из ненасыщенной смолы 

В комплекте сифон
и металлическая рама

Срок эксплуатации 5 лет

Акрил обладает хорошими теплоизоляционными 
свойствами, вода в такой ванне остывает значительно 
медленнее, чем в чугунной или, тем более в стальной 
ванне.

Акриловые ванны Azario просты в уходе, достаточно 
ополоснуть их теплой водой из душа и протереть насухо, а 
глянцевая поверхность всегда сохраняет первоначальный 
блеск и цвет, так как цветовые пигменты распределены 
равномерно по всей толщине.

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ



Толщина листа 3,5 мм

100% литой акрил ПММА 

Толщина стенки 5-6мм

LEEDSCAMBRIDGE

При производстве ванн используются поперечно сшитые 
высококачественные листы акрила ПММА с достаточным 
количеством стеклопластика и полимерных материалов, 
что обеспечивает толщину стенок в 5-6мм.

Адгезия полимеров к акриловым листам позволяет 
добиться  большей  прочности  при  нагрузке  и 
ударопрочности изделиям. А конструкция ванн усилена 
двумя цельностальными балками и 4 стальными 
регулируемыми ножками. Таким образом, ванны Azario 
могут выдерживать нагрузку в 500 кг.
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BRISTOLOXFORD

LINCOLN WINCHESTER
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ROWDEN

EASTON

LUTON
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