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НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВРЕМЕНИ ДИЗАЙН, ДВУХМЕСТНАЯ ВАННА DUO OVAL 
ИМЕЕТ ДВЕ ИДЕНТИЧНЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ СПИНКИ И РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО 
ЦЕНТРУ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ. 
АССИМЕТРИЧНАЯ ФОРМА: ОДНА СТОРОНА ВАННЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СОБОЙ УДОБНУЮ ПОЛОЧКУ ДЛЯ ВАННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И 
СЛУЖИТ ИДЕАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ КРАНОВ И ДРУГИХ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, В ДАННОМ СЛУЧАЕ – РУЧНОГО ДУША И СМЕСИТЕЛЕЙ. 
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ АССИМЕТРИЧНОЙ МОДЕЛИ UNIVERSAL DUO ПОЗВОЛИТ 
ВАМ НА ВАШ ВКУС ВЫБРАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ КРАНОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО 
РАЗМЕСТИТЬ НА БОРТИКЕ ВАННЫ.

КОМПОНЕНТЫ
Звукоизоляционный комплект в сборе, 
заземляющая шина для уравнительного 
соединения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Хромированная ручка модель Fresh.
Эмалевое антискользящее покрытие, 
отверстия для смесителей, система 
гидромассажа HID

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Металлические ножки, сливной клапан, 
смесители, мебель для ванной, облицовка 
из стали со стекловидной эмалью.

РАЗМЕРЫ:
1700 x 750 mm  ассиметричная форма
1700 x 750 mm
1700 x 700 mm

ЦВЕТА:
Глянцевые цвета: белый и другие цвета, 
характерные для сантехники.
Матовые цвета: белый, черный.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, 
царапинам и истиранию, цвето- и 
светостойкое покрытие, устойчивое к 
химическим веществам и красителям 
согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и NP EN 
14516.

СТАНДАРТЫ
Маркировка CE согласно NP EN 
14516-CL1+CL2,
Сертификат EPD (Экологическая декларация 
продукции) (Environdec.com) согласно ISO 
15804.

*Среднее водоизмещение 70 л.

Код A B C D Объем
B75P Assimetric Heavy Gauge 1700 1200 750 620 ≈130*
B75Q Heavy Gauge 1700 1200 750 620 ≈130*
B70Q Heavy Gauge 1700 1200 700 620 ≈130*

UNIVERSAL DUO HG

UNIVERSAL DUO HYDRO HG

ВОЗМОЖНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПУСКИ И НЕТОЧНОСТИ.  ПРИБЛИЖЕННАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ.

UNIVERSAL DUO HG 
СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

WWW.BLB.PT


